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JPSH 800 - 1500

Bauart:

Ausführung:

Isolierung:

Zusätzlich:
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JPSH Einheit 800 950 1500

Nettoinhalt l 802 956 1500

Ø ohne Isolierung mm 790 790 1000

mm 1850 2170 2150

mm 1900 2210 2195

Betriebsdruck Heizung bar 4,5 4,5 4,5

max. Betriebstemperatur 95 95 95

Gewicht kg 129 147 191

172800 172950 1721500

Isolierung
mm 100 100 130

Ø mit Isolierung mm 990 990 1260

mm 1900 2220 2250

Gewicht kg 15 17 21

9721800 9721950 97211500

ErP Klasse

ErP Wärmeverlust W 136 144 132

ErP relevanter Inhalt l 802 956 1500

JPSH 800 - 1500

* 
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Maßblatt JPSH 800 - 1500

Verwendung Dimension 800 950 1500

mm 800 800 1000

B ohne Isolierung - mm 1850 2170 2150

D Durchmesser ohne Isolierung - mm 790 790 1000

E Entleerung
180 180 200

F
275 275 315

H
702 808 815

1128 1342 1315

L
1555 1875 1815

G Fühler 1
602 708 715

Fühler - IG

I Fühler 2
1028 1242 1215

Fühler - IG

K Fühler 3
1455 1775 1715

Fühler - IG

B
1850 2170 2150

O Position Fühler 22,5 22,5 22,5
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