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JPSLR 500 - 2000* – Version 2.0

Bauart:

Ausführung:

Isolierung: Neodul®

Wärmetauscher:

Zusätzlich:

Empfehlung:

* 
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JPSLR 500 - 2000 – Version 2.0

JPSLR Einheit 500 825 1000 1500 2000

Nettoinhalt l 461 696 863 1473 1981

Ø ohne Isolierung mm 650 790 790 1000 1100

mm 1630 1690 2040 2150 2370

mm 1665 1740 2085 2195 2420

Betriebsdruck Heizung bar 3 3 3 3 3

bar 6 6 6 6 6

max. Betriebstemperatur 95 95 95 95 95

Gewicht kg 130 174 198 233 264

157500 157825 1571000 1571500 1572000

Isolierung
mm 100 130

Ø mit Isolierung mm 850 990 990 1260 1360

mm 1680 1740 2090 2250 2470

Gewicht kg 11 14 16 21 25

997500 997825 9971000 9971500 9972000

ErP Klasse

ErP Wärmeverlust W 106 127 141 132 164

Isolierung
Neodul® Isolierung

mm 100 130 140

Ø mit Isolierung mm 850 1050 1050 1260 1380

mm 1730 1790 2140 2250 2520

Gewicht kg 12 16 18 23 25

9720500 9720825 97201000 97201500 97202000

ErP Klasse B B B B B

ErP Wärmeverlust W 72 83 98 122 113

ErP relevanter Inhalt l 480 718 887 1501 2010

JPSLR Einheit 500 825 1000 1500 2000

Register unten m² 1,8 2,8 3,1 3,6 4,2

Inhalt Register unten l 11,8 19,6 21,7 25,2 27,5

Druckverlust Wärmtauscher mbar 74 248 274 318 372
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s.Ø = siehe Durchmesser ohne Isolierung

Maßblatt JPSLR 500 - 2000 – Version 2.0

Verwendung Dimension 500 825 1000 1500 2000

 mm 690 800 800

F ohne Isolierung - mm 1630 1690 2040 2150 2370

G Durchmesser ohne Isolierung - mm 650 790 790 1000 1100

220 260 310 380 320

Fühler - IG

B

620 630 745 825 900

Fühler - IG

760 930 1030 1180 1240

Fühler - IG

D

1010 1030 1250 1350 1490

Fühler - IG

E

1390 1430 1710 1760 2020

Fühler - IG

F
1630 1690 2040 2150 2370

660 930 1030 1180 1120

I RL Register
220 260 310 380 320

H  
Fühler, Register 23,5 28,0 28,0 33,0 34,5

Q Position 
Fühlerklemmleiste 17,6 14,5 14,5 11,5 10
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