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JPSW 500 G10 - 1500 G5*

* 

Bauart:

Ausführung:
nicht weggebogen werden.

Isolierung:

Zusätzlich:
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JPSW 500 G10 - 1500 G5*

JPSW Einheit 500 G10 500 G5 750 G10 750 G5 900 G10 900 G5 1500 G10 1500 G5

Nettoinhalt l 480 480 718 718 887 887 1501 1501

Ø ohne Isolierung mm 650 650 790 790 790 790 1000 1000

mm 1630 1630 1690 1690 2040 2040 2150 2150

mm 1665 1665 1740 1740 2085 2085 2195 2195

Betriebsdruck Heizung bar 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

max. Betriebstemperatur 95 95 95 95 95 95 95 95

Gewicht kg 74 74 92 92 106 106 165 165

178500 1785001 178750 1787501 178900 1789001 1781500 17815001

Isolierung
mm 100 130

Ø mit Isolierung mm 850 850 990 990 990 990 1260 1260

mm 1680 1680 1740 1740 2090 2090 2250 2250

Gewicht kg 12 12 15 15 17 17 21 21

ErP Klasse

ErP Wärmeverlust W 106 106 127 127 141 141 142 142

ErP relevanter Inhalt l 480 480 718 718 887 887 1500 1500
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Maßblatt JPSW 500 G10 - 1500 G5*

Verwendung Dimension 500 
G10

500 
G5

750 
G10

750 
G5

900 
G10

900 
G5

1500 
G10

1500 
G5

F ohne Isolierung - mm 1630 1630 1693 1693 2040 2040 2150 2150

L Durchmesser ohne Isolierung - mm 650 650 790 790 790 790 1000 1000

245 245 298 298 298 298 315 315

B
445 445 498 498 498 498 515 515

805 805 848 848 1023 1023 1065 1065

D
1165 1165 1198 1198 1286 1286 1615 1615

E
1365 1365 1398 1398 1548 1548 1815 1815

F

1630 1630 1693 1693 1748 1748 2150 2150

Fühlerkernrohr 
1630 1630 1693 1693 1748 1748 2150 2150

Innendurchmesser - mm 16 16 16 16 16 16 16 16

H 345 345 398 398 398 398 415 415

G Entleerung
210 210 263 263 263 263 280 280

I
625 625 673 673 761 761 790 790

985 985 1023 1023 1286 1286 1340 1340

K 2,5 Leiter System
1265 1265 1298 1298 1648 1648 1715 1715
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