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10. Zubehör

damit zum Registerspeicher nach- bzw. umzurüsten. 

daher nicht zu empfehlen.

Solaranlagen und Wärmepumpen, jedoch auch aus Fernwärme
und konventionellen Heizkesseln in Frage. 

Durch den Einbau mehrerer – voneinander unabhängiger Rippenrohrwärmetauscher bzw. zusätzlichen Einbau in Rohrregister-

Die Rippen rohrwärmetauscher werden in der Regel waagrecht in den Speicher eingebaut und sind voll vom aufzu heizendem Wasser 
umspült.

montiert.
 

da sich die Wärmeübertra gungsleistungen erheblich reduzieren.

10.4 Rippenrohrwärmetauscher

Art.-Nr. m2
Flansch Ø - 

Loch mm
Einbaulänge

mm
Anschluss  

G
L3

mm

90610 RWT 1-110 D 1,1 180 - 8 110 370 60

90613 RWT 1-140 D 1,4 180 - 8 110 440 60

Technische Daten

Di (Rohrinnen Ø)

Flansch

Kunststoff-Hülse

Befestigungsmutter

Anschlussstutzen

Kunststoff-Isoliermuffe

Hohlscheibe

Dichtung O-Ring

Wärmeisolierung

Abdeckhaube

D1
max. L

m
ax

. Ø
 D

Ansicht ohne Abdeckhaube
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