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TECHNISCHE DATEN
JKPS 1000 · ohne Dämmung · Art.-Nr. 1731000

PUFFERSPEICHER

JKPS 1000
ohne Dämmung
Juratherm Kaltwasser PufferSpeicher
Art.-Nr. 1731000 JKPS Typ 1000 · Kältepufferspeicher mit Zinkstaub Epoxidharz EAN 4250659510900

MASSE UND GEWICHTE

H
 2

.1
50

Ø 850

Ø ohne Dämmung 850 mm

Höhe 2.150 mm

Kippmaß 2.242 mm

Gewicht 176 kg

ANSCHLÜSSE
Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
VOLUMEN

Nenninhalt 1023

DRUCK

Betriebsdruck Speicher 6 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Pufferspeicher für Innenaufstellung mit Ausstattung für
Kälteanlagen. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR+AR
eingestuft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in Bereich
Artikel 4, Absatz 3 (Betriebsmedium: Wasser ohne Gaspolster).

Außen: hoher, aktiver Korrosionsschutz auf Basis von
Zinkphosphat Zweikomponenten-Rostschutzgrundierung grau.
Behältergrundierung außen mit Epoxidharz Grundierung
geeignet für Kleber für diffusionsdichte Isolierung

Standspeicher auf Fußkonstruktion mit 125 mm Bodenfreiheit
gewährleistet eine sehr gute Luftzirkulation (verhindert
Tauwasserbildung)

Optimierte Volumenausnutzung durch in Richtung
Klöpperboden gerichtete Einlaufbögen an den Be.- und
Entladeanschlüssen.

Nenninhalt 1023 L

Betriebsdruck Speicher max. 6 bar
Prüfdruck Speicher 7,8 bar
Minimaldruck Speicher +0 bar
Betriebstemperatur max. 50 °C
min. Temperatur -10 °C

Ausrüstung

1 x 1" Muffe (Entlüftung)
2 x Flansch DN 80 / PN 6
(Systemanschl.links)
2 x Flansch DN 80 / PN 6
(Systemanschl. rechts)
4 x Einlaufbögen DN 100
5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
1 x 1 ¼" Muffe (Entleerung)
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Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen
zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 850 x
2150 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code JKPS 1000

Gewicht ~176 kg
Kippmaß 2242 mm
EAN13 4250659510900

Juratherm GmbH Technische Daten


